Príloha č. 2 k ŽoNFP 

PROJEKT REALIZÁCIE K PODOPATRENIU 4.3 – PODPORA NA INVESTÍCIE DO INFRAŠTRUKTÚRY SÚVISIACEJ S VÝVOJOM, MODERNIZÁCIOU ALEBO A PRISPÔSOBENÍM POĽNOHOSPODÁRSTVA A LESNÉHO HOSPODÁRSTVA – INVESTÍCIE TÝKAJÚCE SA INFRAŠTRUKTÚRY A PRÍSTUPU K LESNEJ PÔDE [footnoteRef:1] [1:  žiadateľ spolu so žiadosťou ako samostatnú prílohu predkladá Projekt realizácie v elektronickej podobe ] 



A. Analytická časť
	1. 
	Názov projektu
	

	2. 
	Dátum vyhotovenia
	Kliknite alebo ťuknite a zadajte dátum.
	3. 
	Identifikačné údaje žiadateľa

	
	Obchodné meno
	

	
	Sídlo
	

	
	IČO
	

	
	DIČ
	

	
	Štatutárny zástupca
	

	
	Telefón
	

	
	e-mail
	

	4. 
	Základné údaje o projekte

	
	Lesný celok 

	
	

	
	Vlastnícky celok

	
	

	
	Celková výmera obhospodarovaného lesa (v ha)

	
	

	
	Výmera certifikovaných lesov v ha; vrátane podielu certifikovaných lesov z celkovej výmery obhospodarovaných lesov v %

	
	

	
	Výmera lesa dotknutá projektom

	
	

	
	Cieľ a zameranie projektu

	
	

	
	Údaje, ak projektom dôjde k zvýšeniu hustoty lesných ciest v danom lesnom celku

	
	a. Dĺžka lesných ciest kategórie L1, L2 a T3 v čase vyhlásenia výzvy v danom lesnom celku 

	
	b. Skutočná hustota (m.ha-1)  lesných ciest kategórie L1, L2 a T3 v čase vyhlásenia výzvy v danom lesnom celku

	
	c. Optimálna hustota (m.ha-1)  lesných ciest kategórie L1, L2 a T3  v danom lesnom celku
d. Dĺžka lesných ciest kategórie L1, L2 a T3 v danom lesnom celku, ktoré sú novovybudované týmto projektom

	
	e. Výmera (ha) lesného celku

	
	Časový harmonogram realizácie

	
	






	Meno a priezvisko štatutárneho
	zástupcu žiadateľa 
	---------------------------------------------
	podpis 
B. Bodovacie kritéria
	P. č.
	Kritérium
	Body
	Poznámka

	1.
	Ak sa projektom zvýši hustota lesných ciest, tak % skutočnej hustoty lesných ciest kategórie 1L, 2L a 3T (3L) je v porovnaní s optimálnou hustou lesných ciest kategórie 1L, 2L a 3T (3L) v príslušnom lesnom celku[footnoteRef:2]: [2:  Na základe dokumentu Optimálne sprístupnenie lesnej pôdy. Pre a)-d): V prípade realizácie výstavby/ dostavby lesných ciest vo viacerých lesných celkoch budú body pridelené podľa lesného celku s prevládajúcou dĺžkou lesnej cesty, resp. lesných ciest, ktoré sú predmetom výstavby/ dostavby. Overí sa na základe potvrdenia  Národného lesníckeho centra.] 

a) ≤30 %
b) >30 %   ≤50%
c) >50 %   ≤80%
d) >80%   <100%

ALEBO
e) Predmetom projektu je výhradne rekonštrukcia lesných ciest, resp. projektom nedochádza k zvýšeniu hustoty lesných ciest
	a) 25
b) 21
c) 18
d) 15
e) 18
	Vyberte položku.
	2.
	Projekt je zameraný na rekonštrukciu, modernizáciu alebo výstavbu lesných ciest v oblasti[footnoteRef:3]: [3:  Za prírodnú katastrofu sa pre podmienky tejto výzvy považuje zničenie najmenej 20% príslušného lesného potenciálu (daná podmienka sa vzťahuje na územnú jednotku lesného porastu, nie na celkovú plochu obhospodarovanú príjemcom pomoci). Body za písm. a)  sa uznajú, ak lesná cesta sprístupňuje aspoň jednu JPRL, na ktorej došlo k zničeniu najmenej 20% príslušného lesného potenciálu.
Overí sa na základe Potvrdenia o výskyte katastrofy, ktoré vydá Národné lesnícke centrum alebo miestne príslušný pozemkový a lesný odbor.] 

a) s výskytom prírodnej katastrofy
b) nepostihnutej prírodnou katastrofou
	a) 10
b) 0
	Vyberte položku.
	3.
	Projekt je zameraný na rekonštrukciu, modernizáciu alebo výstavbu lesných ciest v oblasti lesa s výskytom porastov rubnej veľkosti (vo veku začatia obnovy lesa v zmysle § 28 ods. 6 vyhlášky č. 453/2006 Z. z.), v ktorých[footnoteRef:4]: [4:  Overí sa na základe Potvrdenia o percentuálnom podiele výmery lesných porastov vo veku rubnej zrelosti, t.j. vo veku začatia obnovy, ktoré vydá Národné lesnícke centrum.] 

a) > 20 % výmery lesných porastov obhospodarovaných žiadateľom v príslušnom lesnom celku je vo veku rubnej zrelosti, t. j. vo veku začatia obnovy
b) > 0 a  ≤ 20 % výmery lesných porastov obhospodarovaných žiadateľom v príslušnom lesnom celku je vo veku rubnej zrelosti, t.j. vo veku začatia obnovy
c) žiadny lesný porast obhospodarovaný žiadateľom v príslušnom lesnom celku nie je vo veku rubnej zrelosti, t.j. vo veku začatia obnovy
	a) 10
b) 5
c) 0
	Vyberte položku.
	4.
	Projekt je zameraný na rekonštrukciu, modernizáciu alebo výstavbu lesných ciest aspoň čiastočne v 1.-3. stupni ochrany, a[footnoteRef:5]: [5:  Overí sa na základe potvrdenia o percentuálnom podiele dĺžky lesných ciest zahrnutých v projekte vo flyšovej oblasti, ktoré vydá Národné lesnícke centrum. Národné lesnícke centrum identifikuje na základe geologickej mapy SR. Ak sa projekt realizuje výhradne v 4. alebo 5. stupni ochrany, nezískava body za toto kritérium. Potvrdenie o realizácii projektu v stupni ochrany, ktoré vydá NLC, identifikuje na základe mapových podkladov ŠOP SR.] 

a) vo flyšovej oblasti, kde > 75 % dĺžky lesných ciest zahrnutých v projekte sa nachádza vo flyšovej oblasti. 
b) v iných oblastiach ako zadefinovaných v písm. a)
	a) 10
b) 5
	Vyberte položku.
	5.
	Projekt a jeho realizácia spĺňa nasledovné minimálne požiadavky vo vzťahu k zabezpečeniu odvodnenia lesných ciest[footnoteRef:6]: [6:  Žiadateľ zabezpečí, aby v projekte boli vyznačené úseky so sklonitosťou vyššou ako 6% s uvedením ich dĺžky. Potreba premostení alebo priepustov sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol, samotné umiestnenie premostení/priepustov na danom úseku vychádza z hydrologických pomerov daného úseku (počet priepustov/premostení sa prepočítava pre celú dĺžku lesnej cesty, ktorá je predmetom projektu); potreba odrážok sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol pre každý úsek so sklonom nad 6 %. Overí sa podľa projektovej dokumentácie.] 


a) pre lesné cesty kategórie 2L (4,5/30) a vyššej,
· vybudovanie, resp. ak nechýba, pri rekonštrukcii lesnej cesty, údržba a/alebo dobudovanie premostení, odvodňovacích priekop a priepustov; pri úsekoch lesných ciest dĺžky nad 500 m sú zahrnuté premostenia alebo priepusty v počte min. 4 na každých 1 000 m, povinné je vybavenie lesnej cesty premostením alebo priepustom pri jej krížení s drobným vodným tokom, resp. prameňom (výverom),
· s iným, ako asfaltovým krytom (napr. štrkodrva, zemný kryt) priečne odvodnenie osadením, resp. ak nechýba, pri rekonštrukcii lesnej cesty zabezpečenie údržby odrážok (zvodníc) na úsekoch so sklonom vyšším ako 6 % v rozostupe max. 50 m
b) pre lesné cesty kategórie 3L vybudovanie priečneho odvodnenia podľa písm. a) druhá odrážka
c) projekt a jeho realizácia nespĺňa minimálne požiadavky vo vzťahu k zabezpečeniu odvodnenia lesných ciest podľa písm. a) a b)
	a) 20
b) 20
c) 0
	Vyberte položku.
	6.
	Projekt je zameraný predovšetkým na[footnoteRef:7]: [7:  Maximálny počet bodov je 20. Pri výbere viacerých aktivít do projektu sa berie do úvahy aktivita, na ktorú sa predpokladá najvyššia výška oprávnených výdavkov. Vychádza sa z údajov v ŽoNFP (po vyhodnotení ŽoNFP zo strany PPA). Overí sa podľa projektovej dokumentácie. Ak by v priebehu implementácie projektu došlo k zmene výšky oprávnených výdavkov na investície, čo by viedlo k zníženiu bodového ohodnotenia, žiadateľ má povinnosť upraviť výšku oprávnených výdavkov v ŽoP tak, aby plnenie kritéria zostalo zachované.] 

a) výstavbu lesných ciest kategórie 1L
b) rekonštrukciu lesných ciest kategórie 1L alebo prestavbu lesných ciest kategórie 2L na 1L alebo prestavbu lesných ciest kategórie 3L (3T) na 1L
c) výstavbu lesných ciest 2L
d) rekonštrukciu lesných ciest kategórie 2L
e) výstavbu, alebo rekonštrukciu lesných ciest kategórie 3L (3T) alebo prestavbu lesných ciest kategórie 3L (3T) na 2L (min. kategórie 4,5/30)
	a) 0
b) 5
c) 10
d) 15
e) 20
	Vyberte položku.

	7.
	Žiadateľ hospodári v certifikovaných lesoch[footnoteRef:8] [8:  Minimálne 50 % výmery obhospodarovaného lesa je certifikovaný les. Certifikáty: PEFC, FSC. Overí sa na základe Potvrdenia certifikačného orgánu alebo kópie certifikátu o výmere certifikovaných lesov obhospodarovaných žiadateľom] 

	5
	Vyberte položku.
	Spolu
	100
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